Kullanilan fotograflar, teknik 6zellikler opsiyonel ézellikler igerebilir.
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2075 BK

MOTOR

Motor Tipi

Emisyon Seviyesi

Aspirasyon

Silindir Hacmi / Silindir Sayisi
Azami Motor Glict (ISO 14396)
Azami Motor Torku

Hava Filitresi Tipi

Enjeksiyon Sistemi

Yakit

TRANSMISYON

Vites Kutusu Tipi
Power-Shuttle

Power Shift

Dort Ceker Kumanda Tahriki

On Diferansiyel Kumanda Tahriki
Arka Diferansiyel Kumanda Tahriki

HIDROLIK SISTEM

Azami Pompa Debisi / Pompa Pasinci

Fonksiyonlar

Hidrolik Glg Cikisi
Maksimum Kaldirma Kapasitesi
Otomatik Kaldirici
KUYRUK MiLi
Tipi

Kuyruk Mili Devri
FRENLER

Servis Freni

Ayak Freni

Park Freni

Dort Tekerden Frenleme Sistemi
LASTiK SECENEKLER
1. Opsiyon

2. Opsiyon

3. Opsiyon
BOYUTLAR

On Agirlik

Arka Agirlik

Traktor Agirhgr
Toplam Uzunluk

Dingil Agikhgr

Toplam Genislik
Toplam Ytkseklik

On iz Genisligi

Arka iz Genisligi

Alt Agiklik
DONANIMLAR
Akl Devre Kesici
Hidrolik Ortakol

Hava Kompresora
Sunroof

Havali Koltuk
Otomatik Ceki

Ledbar

Geri Gorts Kamerasi ve Ekran

) Asko

cm®/pcs
KW/hp/
rpm
Nm/rpm

(L/dk)/bar

cikis/valf
kg

On-Arka
On-Arka
On-Arka

kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

BASAK 3.6
EU STAGE V

Turbo-Intercooler
3,621/4
55,8/75,8/2200
330/1600
On Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi
Common Rail

120

Ops. 24+24 (16+18) Mekanik
Mekanik Shuttle
Elektro-Hidrolik

Sinirli Kaydirmali Diferansiyel (Otomatik)
Elektro-Hidrolik

50/200
Mekanik

Std. 4/2 (Mekanik) — Ops. 8/3 (Mekanik) — Ops. 6/3 (3M Float)
3.500

Standart

Bagimsiz 2 Hizli, (Ops. 4 Hizll) - Mekanik Kontrol
540-540E (Ops. 540-540E-1000-1000E)

Yag Banyolu Cok Diskli Fren, Bilya ve Rampali Tip
Hidrolik Kumandali
Mekanik Kumandali

Standart

340/85R24 - 420/85R34
340/85R24 - 340/85R38
340/85R24 - 460/85R30

6x30+50
4x45
3925
4265
2445
2036
2695-2724
1510
1500-1700
362-409

Standart
Opsiyon
Standart
Standart
Opsiyon
Opsiyon
Opsiyon
Opsiyon




